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Paneles LED

Cintas

Downlight

Fuentes

Plafon

Aplique exterior

Colgantes

Estacas

Tubos

Embutidos exterior

Ampolletas

Bollard

Focos

Proyectores

Retail

Campanas




SLIM -inLight

SOLUTIONS

LY
INFORMACION
Cédigo: Watts: Temp. Trabagjo: Larmenes:
UL-O5-R06-3E 6W 3000K 480 LM
UL-OS5-R06-4E 6W 4000 K 480 LM
UL-OS5-R12-3E 12W 3000 K 960 LM
UL-OS-R12-4E 2W 4000 K 260 LM
UL-O5-R18-3E 18W 3000K 1440 LM
UL-O5-R18-4E 18W 4000 K 1440 LM
UL-OS-R24-3E 24W 3000 K 1920 LM

.inLight



SLIMm -inLight

SOLUTIONS

Y
INFORMACION
Cédigo: Watts: Temp.Trabajo: Ldrmenes:
UL-OS-C06-3E 6W 3000 K 480 LM
UL-OS-C06-4E oW 4000 K 480 LM
UL-OS-C12-3E 12W 3000 K 260 LM
UL-OS-C12-4E 12W 4000 K 260 LM
UL-OS-C18-3E 18W 3000 K 1440 LM
UL-OS-C18-4E 18W 4000 K 1440 LM
UL-OS-C24-3E 24W 3000 K 1920 LM
UL-O5-C24-4E 24W 4000 K 1920 LM

.inLight

BOLUTIONS



GHT aNTIFLAMA L inLight

SOLUTIONS

INFORMACION

Codigo: Watts: Temp.Trabajo: Ldmenes:
UL-MJ-3-4 3W 4000 K 250 LM
UL-MJ-7-4 /W 4000 K 550 LM
UL-MJ-15-4 15W 4000 K 1250 LM
UL-MJ-16-4 16W 4000 K 1250 LM
UL-MJ-24-4 24W 4000 K 1920 LM
UL-MJ-24-6 24W 6000 K 1920 LM
UL-MJ-36-4 36W 4000 K 1920 LM
UL-MJ-36-6 36W 6000 K 1920 LM

.inLight_



“PANEL SLIM -inLight

SOLUTIONS

—
=

INFORMACION

Cédigo: Watts: Termp. Trabajo: Limenes:
UL-DL-40-3 40W 3000 K 3400 LM
UL-DL-40-4 40W 4000 K 3400 LM
UL-DL-40-3 40W 3000 K 2470 LM
UL-DL-40-4 40W 4000 K 2470 LM
UL-DL-80-3 80W 3000 K 6300 LM
UL-DL-80-4 80w 4000 K 6300 LM

.inLight
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PLAFON -inLight
PLAFON CUADRADO SeLuToNS
INFORMACION
Cdodigo: Watts: Temp. Trabagjo: Ldmenes:
UL-IL-C06-3S W 3000 K 480 LM
UL-IL-C06-45 W 4000 K 480 LM
UL-IL-C12-35 12w 3000 K 960 LM
UL-IL-C12-45 12W 4000 K 960 LM
UL-IL-C18-35 18W 3000 K 1440 LM
UL-IL-C18-45 18W 4000 K 1440 LM
UL-IL-C24-35 24\W 3000 K 1920 LM
UL-IL-C24-45 24W 4000 K 1920 LM
UL-IL-CKE-24" 24W* 3000 - 4000 K* 1920 LM*

* PLAFON EMERGENCIA o InngQmLs



“PLAFON
PLAFON REDONDO

-inLight

SOLUTIONS

INFORMACION

Cédigo: Watts: Temp. Trabagjo: Ldmenes:
UL-XGY-R06-35 W 3000 K 340LM
UL-IL-R06-35 W 3000 K 480 LM
UL-IL-R06-45 W 4000 K 480 LM
UL-IL-R12-35 2W 3000 K 760 LM
UL-IL-R12-45 2w 4000 K 960 LM
UL-IL-R18-35 18W 3000 K 1440 LM
UL-IL-R18-45 18W 4000 K 1440 LM
UL-IL-R24-3S 24W 3000 K 1920 LM
UL-IL-R24-45 24W 4000 K 1920 LM
UL-IL-RKE-18 24W 3000-4000 K 1440 LM

-inLight




COLGANTES
EAL C

LAMPARA LINEAL

-InLight

SOLUTIONS

OLGANTE CUADRADA

INFORMACION

Cédigo: Watts: Temp.Trabajo: Ldmenes:
UL-YS-B1-3 15.5W 3000 K 960 LM
UL-YS-B1-4 15.0W 4000 K 960 LM
UL-YS-B2-3 3IW 3000 K 1920 LM
UL-YS-B2-4 3IW 4000 K 1920 LM

.inLight

EOLLITIONS



COLGANTES -inLight

SOLUTIONS

LAMPARA LINEAL COLGANTE REDONDA

INFORMACION

Cédigo: Watts: Termp.Trabajo: Ldmenes:
UL-YS-Al-3 22W 3000 K 1500 LM
UL-YS-Al-4 22W 4000 K 1500 LM
UL -YS-A2-3 44W 3000 K 3000 LM
UL-YS-A2-4 44W 4000 K 3000 LM

-inLight

SOLUTIONS

n
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“TUBO -inLight
T5 120CM SOLUTIONS

e

INFORMACION

Cadigo: Watts: Temp.Trabajo: Ldmenes:

UL-XGY-T5-18-4 8w 4000 K 1700 LM

.inLight
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“TUBO -inLight

T8 60CM - 120CM

SOLUTIONS

T
A ol "l IS
I-"I; ’{ i .L“
INFORMACION
Cédigo: Watts: Termp. Trabajo: Ldmenes:
UL-XGY-T8-9-3** W 3000 K** 850 LM™
UL-XGY-T8-9-4 W 4000 K 850 LM
UL-XGY-T8-18-3"" 18W** 3000 K** 1700 LM**
UL-XGY-T8-18-4 18W 4000K 1700 LM

.inLight_



“TUBO

T8 120CM CON BASE

INTEGRADA

-inLight

SOLUTIONS

INFORMACION
Cédigo: Watts: Temp.Trabajo: Ldmenes:
UL-TJ-TSBI-18-3 18W 3000 K 1600 LM

.inLight



“TUBO

T8 120CM CON BASE INTEGRADA

INFORMACION
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-inLight

SOLUTIONS

Cédigo:

UL-TJ-T8BI-18-3

Watts:

18W

Temp. Trabajo:

3000 K

-inLight

Ldmenes:

1600 LM



“AMPOLLETAS -inLight

SOLUTIONS

AMPOLLETA E27

INFORMACION

Cédigo: Watts: Temp. Trabagjo: Ldmenes:
UL-XGY-E27-3-3 3W 3000 K 250 LM
UL-XGY-E27-3-4" 3w* 4000 K* 250 LM*
UL-XGY-E27-3-6" 3W* 6000 K* 250 LM*
UL-XGY-E27-5-3 SW 3000 K 420 LM
UL-XGY-E27-5-4" SW* 4000 K* 420 LM*
UL-XGY-E27-5-6" SW* 6000 K* 420 LM*
UL-XGY-E27-7-3 7W 3000 K 550 LM
UL-XGY-E27-7-4" 7W* 4000 K* 900 LM*
UL-XGY-E27-7-6" 7W* 6000 K* 550 LM*
UL-XGY-E27-9-3 oW 3000 K 750 LM
UL-XGY-E27-9-4 W 4000K 750 LM
UL-XGY-E27-9-6" Fw* 4000 K* 750 LM*
UL-XGY-E27-12-3 12W 3000 K 1000 LM
UL-XGY-E27-12-4 12W 4000 K 1000 LM
UL-XGY-E27-7-6" 12W* 4000K* 1000 LM*

-

* SOLO A PEDIDO -inLight
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“AMPOLLETAS -inLight

AMPOLLETA GU10 1*3

INFORMACION ‘

Cédigo: Watts: Temp.Trabajo: Ldmenes:
UL-UR-GUI0-3-3 1"3W 3000 K 260 LM

.inLight

SOLUTIONS



“"AMPOLLETAS
AMPOLLETA R63

INFORMACION

Cédigo: Watts: Temp.Trabajo: Lumenes:
UL-XGY-E27-R63-5-3 oW 3000 K 420 LM
UL-XGY-E27-R63-5-4 oW 4000 K 420 LM
UL-XGY-E27-R63-5-6* SW* 6000 K* 420 LM*
UL-XGY-E27-R63-7-3* TW* 3000 K* 200 LM”
UL-XGY-E27-R63-7-4" 7W* 4000 K* 550 LM*
UL-XGY-E27-R63-7-6" TW* 6000 K* 550 LM*

* SOLO A PEDIDO -inLight_



MPOLLETAS

M POLLETA TIPO CHOCLO

INFORMACION
Cédigo:

UL-SL-UX01-9

Y7

Material:

Aluminio

Watts:

W

.inLight

Temp.Trabajo:

6000 - 6500 K

Limenes:

/20 - 200 LM



“FOC
FOCO

O

CIELO REDONDO PARA GUI10

9©

.inLight

SOLUTIONS

INFORMACION

Cdédigo: Color: Material: IP: Dimensiones:
UL-K5-R-G Gris Alurminio 65 130X90 MM
UL-KS-R-B Blanco Aluminio 65 130X90 MM

-inLight
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“FOCO

FOCO ClELO SQGBREPUESTO

INFORMACION
Cédigo: Color:
UL-KS-C-G Gris
UL-K5-C-B Blanco

0@

Material:

Aluminio
Aluminio

.inLight_

65

-inLight

SOLUTIONS

Dimensiones:

130X90 MM
130X90 MM




FOCO -inLight

SOLUTIONS

ICROICO GU10 FIJO

)

©

INFORMACION

Cédigo: Color: Material: IP: Dimensiones:
UL-TS6177-B Blanco Aluminio 20 77X22 MM
UL-TSé177-A Cromado Aluminio 20 77DX22 MM

-inLight_
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FOCO -iInLight

SOLUTIONS

PORTA DICROICO GU10 TIPO CODO

( (N .

INFORMACION

Cédigo: Color: Material: IP: Dimensiones:

UL-TS6237* Blanco® Aluminio® 20" 100D.X32 MM*
* SOLO A PEDIDO -inLight
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“FOCO -inLight

PORTA DICROICO GU10 ABATIBLE

INFORMACION

Cédigo: Color: Material: IP: Dimensiones:
UL-TS6017-B Blanco Aluminio 20 93D.X21 MM
UL-TS6017-A Crormado Alurninio 20 93D.X21 MM

.inLight



“"RETAIL

RIEL SPOT 10W -

20W

1LED

-inLight

SOLUTIONS

INFORMACION

Codigo: Ldmenes: Watts: Temp. Trabajor: Angulo: Color:
UL-SL-GDD01-10-3 900 LM ow 3000 K 30° Blanco
UL-SL-GDD01-10-4 200 LM 1ow 4000K 30° Blanco
UL-SL-GDD01-20-3 1800 LM 20W 3000 K 30" Blanco
UL-SL-GDDO01-20-4 1800 LM 20W 4000 K 30° Blanco

-inLight
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“RETAIL

RIEL SPOT 30W 1LED

SAAIO

-inLight

SOLUTIONS

INFORMACION

Cédigo: Ldmenes: Watts: Temp. Trabajo: Angulo: Color:
UL-XH-TLC-30-3 2200 LM 30W 3000 K 24° Blanco
UL-XL-TLC-30-4 2200 LM 30W 4000 K 24° Blanco

.inLight
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CINTAS -inLight
CINTA LED SOLUTIONS
il r
- i :
£ ¥
INFORMACION
Cédigo: Watts: Temp.Trabagjo: IP: Ldmenes:
UL-F5N130-3-20 4 8W 3000 K 20 384 LM
UL-F$1210-3-20 7, 2W 3000 K 20 576 LM
UL-FS1230-3-20 14,4W 3000 K 20 152 LM
UL-FS1130-3-68 4.8W 3000 K 60 384 LM
UL-F5$1210-3-68 /.2W 3000 K 60 576 LM
UL-FS$1230-3-68 14,4W 3000 K 65 152 LM

-inLight

FOLUTICNS



CINTAS -inLight

SOLUTIONS

CINTA LED RGE

f/r _h\.l'l /:I:‘ID | IP&5
AANCL©,

INFORMACION

Cédigo: Watts: Temp.Trabajo: IP: LUmenes:
UL-FSI310-RGB-20 7 2W RGB 20 576 LM
UL-FS51330-RGB-20 14,4W RGB 20 52 LM
UL-FSI310-RGB-68 7 2W RGB 65 576 LM
UL-F51330-RGB-68 14.4W GB 65 152 LM

.inLight

SOUUTHONS



“"FUENTES

FUENTE DE PODER. P67

.inLight

SOLUTIONS

INFORMACION

Cdédigo: Material: Watts: Dimensiones:
UL-FS30-67 Alurminio 30W 127 X29*20 MM
UL-F560-67 Alurminio H0W 180*X 6853 MM
UL-FS150-47 Aluminio 150W 242X 6853 MM

.inLight



































































